
CAMERAS / LCD / 
ACCESSOIRES



CATEGORIE TAILLE ECRAN VISUEL REFERENCE AVB Connexions RESOLUTION REMARQUES DESCRIPTIF

5 CAM-i518H 4PIN 800x480 2 supports, télécommande

5 CAM-i714 4PIN 800x480

5,6 CAM-i115WD

7 CAM-i735 800 x 480 Moniteur 7 pouces premier prix. Gestion 2 caméras. Support tableau de bord et kit pour encastrement

MONITEURS LCD  

MONITEURS 5" 
MONITEUR 5 pouces, écran digital, gère 2 caméras en 4PIN,  audio, multi langues, rétro éclairage des touches, 

télécommande, 10/32v

MONITEURS 5" 
2 supports, télécommande, lignes de 

guidages
MONITEUR 5 pouces, écran digital, gère 3 caméras en 4PIN,  audio, 8 langues, rétro éclairage auto, 

télécommande, 10/32v, scan auto

MONITEURS 
5,6" sans fil 

digital 

4CAM ss FIL 
DIGITALES, RCA AV 

OUT

Transmission DIGITAL aucune 
interférenceTransmission DIGITAL 

aucune interférence

MONITEUR 5,6 pouces sans fil DIGITAL, technologie numérique éliminant les interférences. Gère 4 caméras sans 
fils digitales (système de pairage automatique),  audio, sorties audio, video RCA, 10 à 32v, télécommande, scan 

auto

MONITEURS 7" 
2CAM 4PIN2CAM 

4PIN
Premier prix, encastrable au tableau 

de bord



7 CAM-i704 800x480 Rapport qualité prix Moniteur 7 pouces bon rapport qualité prix. Gestion 2 caméras. Très bonne qualité d'image. Audio Vidéo

7 CAM-i710 2 CAM 4 PIN 800x480

7 CAM-i708 800x480

7 CAM-i710MV 800x480

7 CAM-i127-3 800x480

7 CAM-i127-4 800x480

MONITEURS 7" 
2CAM 4PIN2CAM 

4PIN

MONITEURS 7" 
touches sensitives. Réglages 
complets lignes de guidages

MONITEUR 7 pouces, écran digital, gère 2 caméras 4PIN, audio, multi language, télécommande, 12/24v, touches 
tactiles, lignes de guidage.

MONITEURS 7" 
3CAM 4PIN, 1AV jack 

façade
touches retro eclairées

MONITEUR 7 pouces, écran digital, gère 3 caméra 4PIN, audio, entrée AV en façade, multi language, 
télécommande, 12/24v, touches tactiles rétro éclairées

MONITEURS 7" 
multi-vues 

4 CAM 4 PIN4 CAM 4 
PIN

touches sensitives. Réglages 
complets lignes de guidages. Gestion 
4 caméras multi vue à l'écrantouches 
sensitives. Réglages complets lignes 

de guidages. Gestion 4 caméras multi 
vue à l'écran

MONITEUR 7 pouces, écran digital, gère 4 caméras 4PIN, audio, multi language, télécommande, 12/24v, touches 
tactiles, lignes de guidage. Ecran affichage 1 à 4 caméras

MONITEURS 7" 
Filaires

3CAM 4PIN, 1AV en 
façade3CAM 4PIN, 

1AV en façade

montage au tableau de bord possible. 
2 supports, télécommande, lignes de 

guidage réglables

MONITEUR 7 pouces, écran digital, gère 3 caméra 4PIN, audio, entrée AV en façade, 8 langues, rétro éclairage 
auto, télécommande, 10/32v, scan auto, audio

Support montage tableau de bord
(option)MONITEUR 7 pouces, écran digital, gère 3 caméra 4PIN, audio, entrée AV en façade, 8 langues, rétro 

éclairage auto, télécommande, 10/32v, scan auto, audio
Support montage tableau de bord

(option)

MONITEURS 7" 

3 ou 4 CAM 4PIN, 
1CAM 5PIN, 1AV en 
façade. 3 ou 4 CAM 
4PIN, 1CAM 5PIN, 

1AV en façade. 

montage au tableau de bord possible, 
compatible caméra 5PIN avec volet 

motorisé, 2 support, télécommande, 
lignes de guidage réglables

MONITEUR 7 pouces, écran digital, gère 3 caméra 4PIN et 1 caméra 5PIN pour caméra avec volet motorisé, 
audio, entrée AV en façade, 8 langues, rétro éclairage auto, télécommande, 10/32v, scan auto, audio

Support montage tableau de bord
. Adaptateur pour brancher 4 cam en 4PINMONITEUR 7 pouces, écran digital, gère 3 caméra 4PIN et 1 caméra 

5PIN pour caméra avec volet motorisé, audio, entrée AV en façade, 8 langues, rétro éclairage auto, 
télécommande, 10/32v, scan auto, audio

Support montage tableau de bord
. Adaptateur pour brancher 4 cam en 4PIN



7 CAM-i125E 800x480

7 CAM-i127SFD 800x480 DIGITAL aucune interférence

7 CAM-i136MV-5 800x480

7 CAM-i122MVT 800x480

7 CAM-i140MVTE 800x480

9 CAM-i960 800x480 2 canaux vidéos

MONITEURS 7" 
étanche 

3 ou 4CAM 4PIN, 
1CAM 5PIN

Compatible caméra volet auto, 
étanche

MONITEUR LCD Digital 7 pouces ETANCHE, écran haute résolution avec grand angle de vue, propose 4 
connexions AV dont 3 en 4PIN et 1 en 5PIN, réglage des vues caméras, 8 langues, rétroéclairage des boutons, 

luminosité auto, télécommande, opérationnel de 10 à 32 volts,  bascule automatiquement sur les caméras 
sélectionnées par fils conducteurs, audio ( haut parleur intégré), touches sensitives. Livré complet avec support 
U, Support central, câblages de connexions, télécommande, pare soleil, visserie d'ajustement. Adaptateur pour 

brancher 4 cam en 4PIN

MONITEURS 7" 
sans fil digital 

4CAM ss FIL 
DIGITALES, 1CAM 
4PIN, RCA AV OUT

MONITEUR 7 pouces sans fil DIGITAL, technologie numérique éliminant les interférences. Gère 4 caméras sans 
fils digitales (système de pairage automatique), gère une caméra filaire 4Pin complémentaire,  audio, sorties 

audio, video RCA, 10 à 32v, télécommande, scan auto

MONITEURS 7" 
multi-vues 

3CAM 4PIN, 1CAM 
5PIN, RCA AV OUT, 

Avin en façade

compatible caméra 5PIN avec volet 
motorisé

MONITEUR TFT LCD Digital 7 pouces.  Gestion jusqu'à 4 caméra avec affichage multiple à l'écran intégré. Titrage 
des caméras, réglage séparé de chaque caméra, sortie vidéo pour brancher un appareil (enregistreur par 

exemple), sorties AV 4Pin x 3 + 1 entrée AV 5PIN (caméra motorisée), sorties et entrées RCA audio/vidéo et REC

MONITEURS 7" 
multi-vues 

4CAM 4PIN, RCA AV 
OUT

4 caméras, jusqu'à 4 vues, totalement 
paramétrable, sortie audio vidéo live, 

écran tactile

MONITEUR TFT LCD Digital 7 pouces. Ecran tactile.  Gestion jusqu'à 4 caméra avec affichage multiple à l'écran 
intégré. Titrage des caméras, réglage séparé de chaque caméra, sortie vidéo pour brancher un appareil 
(enregistreur par exemple), sorties AV 4Pin x 4, sorties et entrées RCA audio/vidéo et REC. Multilingue

MONITEURS 7" 
multi-vues  

étanche

4CAM 4PIN, RCA AV 
OUT

MONITEUR LCD Digital 7 pouces ETANCHE, écran haute résolution TACTILE avec grand angle de vue, propose 4 
connexions AV en 4PIN plus connexions RCA/Jack audio/video IN/OUT et sortie REC, vue simultanée jusqu'à 4 
caméras, réglage des vues caméras, 8 langues, rétroéclairage des boutons, luminosité auto, télécommande, 
opérationnel de 10 à 32 volts,  bascule automatiquement sur les caméras sélectionnées par fils conducteurs, 
audio ( haut parleur intégré), touches sensitives. Livré complet avec support U, Support central, câblages de 

connexions, télécommande, pare soleil, visserie d'ajustement.

MONITEURS 9" 2 Cam 4 PIN

Moniteur 9 pouces (22,5cm diag écran) pour camion, bus, camping car, engins BT ou agricole, etc.
Ecran LCD LED 9"

11/32v
2 entrées Vidéo 4 Pin

Antichoc 8G
8 langues

gestion auto des caméras par fil pilote, MULTILINGUE, gestion de chaque caméra séparément.Moniteur 9 
pouces (22,5cm diag écran) pour camion, bus, camping car, engins BT ou agricole, etc.

Ecran LCD LED 9"
11/32v

2 entrées Vidéo 4 Pin
Antichoc 8G

8 langues
gestion auto des caméras par fil pilote, MULTILINGUE, gestion de chaque caméra séparément.



9 CAM-i138-3 3CAM 4PIN 800x480 3 canaux AV

9 CAM-i138-4 800x480

9 CAM-i937MV 4CAM 4PIN 800x480

9 CAM-i146MVT 800x480

9 800x480

10 CAM-i1018MV 4CAM 4PIN 1024x600 Multi vues

MONITEURS 9" 

Moniteur 9 pouces (22,5cm diag écran)
Ecran LCD LED 9"

11/32v
3 entrées Vidéo/audio 4 Pinx3

Choix de plusieurs types d'affichages
Gestions des caméras séparées (mode)

Antichoc 8G
8 langues

gestion auto des caméras par fil pilote

MONITEURS 9" 
3CAM 4PIN, 1CAM 
5PIN, RCA AV OUT

4 canaux av dont un en 5 Pin pour 
caméra avec volet

Moniteur 9 pouces (22,5cm diag écran)
Ecran LCD LED 9"

11/32v
4 entrées Vidéo/audio 4 Pinx3 et 5Pinx5 (pour caméra motorisée)

Choix de plusieurs types d'affichages
Gestions des caméras séparées (mode)

Antichoc 8G
8 langues

gestion auto des caméras par fil pilote

MONITEURS 9" 
multi-vues 

Gestion intégré de 4 images. 
Nombreuse fonctionnalités

Moniteur QUAD 9 pouces (22,5cm diag écran)
Ecran LCD LED 9"

11/32v
4 entrées Vidéo/audio 4 Pin

Affichage de 1 à 4 caméras à l'écran
Choix de plusieurs types d'affichages

Gestions des caméras séparées (mode)
Antichoc 8G

gestion auto des caméras par fil pilote

MONITEURS 9" 
multi-vues 

4CAM 4PIN, RCA AV 
OUT

4 caméras, jusqu'à 4 vues, totalement 
paramétrable, sortie audio vidéo live, 

écran tactile

MONITEUR TFT LCD Digital 9 pouces. Ecran tactile.  Gestion jusqu'à 4 caméra avec affichage multiple à l'écran 
intégré. Titrage des caméras, réglage séparé de chaque caméra, sortie vidéo pour brancher un appareil 

auxiliaire, sorties AV 4Pin x 4, sorties et entrées RCA audio/vidéo et REC

MONITEURS 9" 
multi-vues 

enregistreur 

CAM-i141MVT-
DVR

4CAM 4PIN, RCA AV 
OUT

4 caméras, jusqu'à 4 vues, totalement 
paramétrable, sortie audio vidéo live, 
écran tactile, enregistreur sur carte 

SD

MONITEUR TFT LCD Digital 9 pouces avec enregistreur intégré. Ecran tactile.  Gestion jusqu'à 4 caméra avec 
affichage multiple à l'écran intégré. Titrage des caméras, réglage séparé de chaque caméra, sortie vidéo pour 

brancher un appareil auxiliaire, sorties AV 4Pin x 4, sorties et entrées RCA audio/vidéo et REC

MONITEURS 
10" multi-vues

Moniteur 10,1 pouces, écran digital, 10,1 pouces (25,65cm), gestion 4 caméras avec afiichage multiple à l'écran, 
12/24v



10 CAM-i1010VGA 1024x600
MONITEURS 

10"   TACTILE + 
VGA

2CAM 4PIN, VGA, 
USB

2 caméras 4 PIN, entrée VGA pour 
ordinateur ou DVR, dalle tactile en 

mode VGA.

Moniteur 10,1 pouces, écran digital, 10,1 pouces (25,65cm), gestion 2 caméras en 4PIN, 12/24v, entrée VG pour 
connexion d'un DVR, d'un ordinateur, connexion USB pour ordinateur. Dalle tactile en mode VGA



CAMERAS
CATEGORIE VISUEL REFERENCE AVB Voltage Connexion Capteur ANGLE IP DEFINITION REMARQUES DESCRIPTIF

CAM 4PIN à vis 4P24-B317 12/24V 4PIN 120° Miroir IP68

CAM 4PIN à vis 4P24-W317 12/24V 4PIN 120° Miroir IP68

CAM 4PIN à vis CAM-B073S 12/24V 4PIN 180° Miroir IP68

4P24-B060DB 12/24V 4PIN x2 CCD SONY 95°/150° Miroir IP68

Mode 
Image

CCD 
SHARP

700 lignes TV 
(752 x 582)

Haute 
résolution

Caméra de recul en métal, étanche, capteur CCD Sony 120° haute définition 700 lignes TV, 
SN > 48db, 12/24v, 18LEDS IR pour vision nocturne.Connecteur 4PIN (Rca avec 

adaptateur)Caméra de recul en métal, étanche, capteur CCD Sony 120° haute définition 
700 lignes TV, SN > 48db, 12/24v, 18LEDS IR pour vision nocturne.Connecteur 4PIN (Rca 

avec adaptateur)Caméra de recul en métal, étanche, capteur CCD Sony 120° haute 
définition 700 lignes TV, SN > 48db, 12/24v, 18LEDS IR pour vision nocturne.Connecteur 

4PIN (Rca avec adaptateur)

CCD 
SHARP

700 lignes TV 
(752 x 582)

Haute 
résolution - 

Blanche 

Caméra de recul en métal, étanche, capteur CCD Sony 120° haute définition 700 lignes TV, 
SN > 48db, 12/24v, 18LEDS IR pour vision nocturne.Connecteur 4PIN (Rca avec 

adaptateur)

CMOS 
PC1089

480TV lignes 
(668 x 512)

Super grand 
angle 180° 

Idéal BUS et 
Camping car 

vue 
plongeante  

large

Caméra de recul en métal, étanche, capteur CMOS optimisé PC1089°, super grand angle 
180° Idéal vue plongeante pour arrière de vehicule. Vision nocturne 2 LEDS géantes. 

Connexion 4 PIN

DOUBLE CAM 
4PIN à vis

520 TVLignes 
(728x512)

Double vue 
Sony

Caméra de recul avec double optique pour double vue arrière. Les 2 caméras sont 
équipées de capteur CCD Sony haut de gamme. BLC/AGC auto, étanche, anti choc, vision 

nocturne a LEDS infrarouge. 12 volts



4P24-B060DW 12/24V 4PIN x2 CCD SONY 95°/150° Miroir IP68

CAM 4PIN à vis CAM-20DT 12v 4PIN 120° NORMAL IP68

CAM 4PIN à vis 4P24-B061DW 12/24V 4PIN CCD SONY 150° IP68

CAM 4PIN à vis 4P24-B061DB 12/24V 4PIN CCD SONY 150° IP68

CAM RCA 12V RCA 170° Miroir IP67 656 x 492

Mini caméra blanche en métal, très belle qualité, idéal plaque immatriculation

DOUBLE CAM 
4PIN à vis

520 TVLignes 
(728x512)

Double vue 
Sony. Coloris 
blanc piano

Caméra de recul blanche avec double optique pour double vue arrière. Les 2 caméras sont 
équipées de capteur CCD Sony haut de gamme. BLC/AGC auto, étanche, anti choc, vision 

nocturne a LEDS infrarouge. 12 volts

CCD Sharp
480 TV lignes ( 

512 x 580 )
Image 

Normale

Caméra compacte à encastrer. Système astucieux de bagues amovibles pour le réglage. 
Vision nocturne 7 LEDS IR. AGC et BLC Auto. SN > 48dB, 12 volts. DIAM 28mm prof 

68mmCaméra compacte à encastrer. Système astucieux de bagues amovibles pour le 
réglage. Vision nocturne 7 LEDS IR. AGC et BLC Auto. SN > 48dB, 12 volts. DIAM 28mm prof 

68mmCaméra compacte à encastrer. Système astucieux de bagues amovibles pour le 
réglage. Vision nocturne 7 LEDS IR. AGC et BLC Auto. SN > 48dB, 12 volts. DIAM 28mm prof 

68mm

Miroir & 
Normal

520TV lignes 
(728 x 512)

Image 
normale et 

miroir; 
couleur 
blanche, 

capteur Sony 
High Res

Caméra de recul ou de surveillance au look novateur avec une face bombée pour une 
meilleur vision latérale. Couleur Blanche. Connexion 4PIN, Capteur SONY CCD, étanche 
IP68, haute résolution 728x512 pixels (520 lignes TV), lentille angle 150°, 12/24 volts, 

mode miroir et normal, gain et balnace des blancs auto, vision nocturne 9 LEDS IR

Miroir & 
Normal

520TV lignes 
(728 x 512)

Image 
normale et 

miroir, 
capteur Sony 

High Res

Caméra de recul ou de surveillance au look novateur avec une face bombée pour une 
meilleur vision latérale.  Connexion 4PIN, Capteur SONY CCD, étanche IP68, haute 

résolution 728x512 pixels (520 lignes TV), lentille angle 150°, 12/24 volts, mode miroir et 
normal, gain et balnace des blancs auto, vision nocturne 9 LEDS IR

T609A white
CMOS 
High 

définition

mini câble 
4PIN pour 
perçage



CAM RCA T609A chrome 12V RCA 170° Miroir IP67 656 x 492

CAM RCA T609A black 12V RCA 170° Miroir IP67 656 x 492

CAM RCA RCA12-1607 12V RCA 150° Miroir IP67 656 x 492

Mini caméra, idéal plaque immatriculation

CAM RCA RCA12-1695 12V RCA CCD 170° Miroir IP67 656 x 492

Mini caméra, idéal plaque immatriculation

CAM RCA RCA12-1692 12V RCA 170° Miroir IP67 656 x 492

Mini caméra, orientable

CMOS 
High 

définition

mini câble 
4PIN pour 

perçage lignes 
de guidage

Mini caméra chromée en métal, très belle qualité, idéal plaque immatriculation lignes de 
guidageMini caméra chromée en métal, très belle qualité, idéal plaque immatriculation 

lignes de guidageMini caméra chromée en métal, très belle qualité, idéal plaque 
immatriculation lignes de guidage

CMOS 
High 

définition

mini câble 
4PIN pour 
perçage 
réduit

Mini caméra noire piano en métal, très belle qualité, idéal plaque immatriculationMini 
caméra noire piano en métal, très belle qualité, idéal plaque immatriculationMini caméra 

noire piano en métal, très belle qualité, idéal plaque immatriculation

CMOS 
High 

définition

lignes de 
guidage

lignes de 
guidage

CMOS 
High 

définition

lignes de 
guidage



CAM 4PIN à vis CAM-407CCD4P 12V 4PIN 150° Miroir IP69K Audio

CAM RCA CAM-407CCD 12V RCA 150° IP69K

CAM 4PIN à vis 4P12-502AH 12V 4PIN 120° IP69

CAM 4PIN à vis 4P24-502 12/24v 4PIN 120° IP69

CAM 4PIN à vis 4P12-5028 12V 4PIN 120° IP69

CAM 4PIN à vis 4P12-5010 12V 4PIN 170° Miroir IP68

CCD 
SHARP

728*488 
500TVL

Caméra profilée grand angle. Conexion 4PIN, 
capteur CCD SHARP 1/4  grand angle 150°

12v, IPK69, vision nocturne LEDS IR, mode miroir, audio
Caméra profilée grand angle. Conexion 4PIN, 

capteur CCD SHARP 1/4  grand angle 150°
12v, IPK69, vision nocturne LEDS IR, mode miroir, audio

Caméra profilée grand angle. Conexion 4PIN, 
capteur CCD SHARP 1/4  grand angle 150°

12v, IPK69, vision nocturne LEDS IR, mode miroir, audio

CCD 
SHARP

Miroir et 
normal

728*488 
500TVL

Audio, lignes 
de guidages 
mode miroir 

et normal

Caméra profilée grand angle. Conexion 4PIN, 
capteur CCD SHARP 1/4  grand angle 150°

12v, IPK69, vision nocturne LEDS IR, mode miroir et normal, audio
Caméra profilée grand angle. Conexion 4PIN, 

capteur CCD SHARP 1/4  grand angle 150°
12v, IPK69, vision nocturne LEDS IR, mode miroir et normal, audio

Caméra profilée grand angle. Conexion 4PIN, 
capteur CCD SHARP 1/4  grand angle 150°

12v, IPK69, vision nocturne LEDS IR, mode miroir et normal, audio

1/4 
SHARP 

CCD

Miroir & 
Normal

420TV lignes 
(512 x 582)

Chauffante, 
mode mirroir 

et normal 
AUDIO

CAMERA DE RECUL HAUT DE GAMME 12/v
Haute résistance en métal

Capteur 1/4 SHARP CCD
Définition : PAL: 512(H)X 582(V)

Vision nocturne 0 LUX (18LEDS infrarouge 10m)
GRAND ANGLE 120° MICRO AUDIO

ANTICHOC jusqu'à 10G
ETANCHE IP69 (très haute étanchéité)

Fonctionne de -40° jusqu'à 80° et 95% de taux d'humidité
Chauffage auto si temp < 10°

Voltage de 12VOLTS
Dimension : 80L x 70,6H x 67,5P mm
Mode Miroir et normal permutable

CAMERA DE RECUL HAUT DE GAMME 12/v
Haute résistance en métal

Capteur 1/4 SHARP CCD
Définition : PAL: 512(H)X 582(V)

Vision nocturne 0 LUX (18LEDS infrarouge 10m)
GRAND ANGLE 120° MICRO AUDIO

ANTICHOC jusqu'à 10G
ETANCHE IP69 (très haute étanchéité)

Fonctionne de -40° jusqu'à 80° et 95% de taux d'humidité
Chauffage auto si temp < 10°

Voltage de 12VOLTS
Dimension : 80L x 70,6H x 67,5P mm
Mode Miroir et normal permutable

1/4 
SHARP 

CCD

Miroir & 
Normal

420TV lignes 
(512 x 582)

mode mirroir 
et normal, 

12/24v, anti 
sel, anti acide

CAMERA DE RECUL HAUT DE GAMME 12/24 v
Haute résistance en métal

Capteur 1/4 SHARP CCD
Définition : PAL: 512(H)X 582(V)

Vision nocturne 0 LUX (18LEDS infrarouge 10m)
GRAND ANGLE 120° MICRO AUDIO

ANTICHOC jusqu'à 10G
ETANCHE IP69 (très haute étanchéité)

Fonctionne de -40° jusqu'à 80° et 95% de taux d'humidité
Voltage de 12 à 24VOLTS

Dimension : 80L x 70,6H x 67,5P mm
Mode Miroir et normal permutable

CAMERA DE RECUL HAUT DE GAMME 12/24 v
Haute résistance en métal

Capteur 1/4 SHARP CCD
Définition : PAL: 512(H)X 582(V)

Vision nocturne 0 LUX (18LEDS infrarouge 10m)
GRAND ANGLE 120° MICRO AUDIO

ANTICHOC jusqu'à 10G
ETANCHE IP69 (très haute étanchéité)

Fonctionne de -40° jusqu'à 80° et 95% de taux d'humidité
Voltage de 12 à 24VOLTS

Dimension : 80L x 70,6H x 67,5P mm
Mode Miroir et normal permutable

1/4 
SHARP 

CCD

Miroir & 
Normal

420TV lignes 
(512 x 582)

Chauffante, 
mode mirroir 

et normal 
AUDIO, anti 

sel, anti acide

CAMERA DE RECUL HAUT DE GAMME 12/v
Haute résistance en métal

Capteur 1/4 SHARP CCD
Définition : PAL: 512(H)X 582(V)

Vision nocturne 0 LUX (28LEDS infrarouge 18m)
GRAND ANGLE 120° MICRO AUDIO

ANTICHOC jusqu'à 10G
ETANCHE IP69 (très haute étanchéité)

Fonctionne de -40° jusqu'à 80° et 95% de taux d'humidité
Chauffage auto si temp < 10°

Voltage de 12VOLTS
Dimensions :85 (L) ×50 (h) ×75(p) mm

Mode Miroir et normal permutable

CAMERA DE RECUL HAUT DE GAMME 12/v
Haute résistance en métal

Capteur 1/4 SHARP CCD
Définition : PAL: 512(H)X 582(V)

Vision nocturne 0 LUX (28LEDS infrarouge 18m)
GRAND ANGLE 120° MICRO AUDIO

ANTICHOC jusqu'à 10G
ETANCHE IP69 (très haute étanchéité)

Fonctionne de -40° jusqu'à 80° et 95% de taux d'humidité
Chauffage auto si temp < 10°

Voltage de 12VOLTS
Dimensions :85 (L) ×50 (h) ×75(p) mm

Mode Miroir et normal permutable

CCD 
SHARP

PAL : 
500(H)x582(V)

8 Leds IR pour 
vision de nuit, 

orientable 

Caméra de très belle finition avec 8 LEDS IR pour la vision nocturne. Idéal pour 
positionnement en hauteur ou au niveau de la plaque d'immatriculation, orientation 
réglable. Capteur CCD SHARP, grand angle 170°. Connexion 4PINCaméra de très belle 

finition avec 8 LEDS IR pour la vision nocturne. Idéal pour positionnement en hauteur ou 
au niveau de la plaque d'immatriculation, orientation réglable. Capteur CCD SHARP, grand 

angle 170°. Connexion 4PIN



CAM RCA RCA12-5010 12V RCA 170° Miroir IP68

CAM 4PIN à vis 4P12-670-CCD 12V 4PIN 150° miroir IP69K En métal

CAM 4PIN à vis 4P12-670-ASX 12V RCA 150° miroir IP69K En métal

CAM 5PIN à vis 5P12-635M 12V 5PIN 120° IP69K

CAM 4PIN à vis 4P12-650 12V 4PIN CCD Sony 120° IP69K 976 x 582 600TVL Sony

CCD 
SHARP

PAL : 
500(H)x582(V)

8 Leds IR pour 
vision de nuit, 

orientable 

Caméra de très belle finition avec 8 LEDS IR pour la vision nocturne. Idéal pour 
positionnement en hauteur ou au niveau de la plaque d'immatriculation, orientation 

réglable. Capteur CCD SHARP, grand angle 170°. Connexion RCA

1/3 CCD 
SHARP

512 x 582 
420TVL

Caméra de recul haut de gamme. Tout en méral, top qualité. Capteur CCD Sharp, angle 
150° positionnement idéal plaque immatriculation.

1/4 CMOS 
ASX340CS

640 x 480 
420TVL

Caméra de recul haut de gamme. Tout en méral, top qualité. Capteur CMOS ASX nouvelle 
génération, angle 150° positionnement idéal plaque immatriculation.

1/3 CCD 
SHARP

Miroir & 
Normal

512 x 582 
420TVL

MICRO AUDIO 
Volet 

motorisé 
Chauffante

SPÉCIFICATIONS PRODUIT : 
Volet protecteur AUTOMATIQUE/MOTORISE Connexion 5PIN

CAPTEUR HAUT DE GAMME 1/3 Couleur CCD  SHARP (pixels): PAL:512(H)×582(V)
VISION NOCTURNE : 0Lux (12 LED infrarouge pour la vision nocturne > 10M)

Angle de vue: 120 °
Micro Audio

ANTICHOC : 10G 
ETANCHE :  IP69K

Temp de fonctionnement : -20 ° C ~ 70 ° C 
Chauffage automatique pour les température  inférieures à +10 ° 

VOLTAGE : DC 12 Volts
Dimensions: 110 (L) x 83,73 (H) x 80,4 (P) mm avec montage et volet

SPÉCIFICATIONS PRODUIT : 
Volet protecteur AUTOMATIQUE/MOTORISE Connexion 5PIN

CAPTEUR HAUT DE GAMME 1/3 Couleur CCD  SHARP (pixels): PAL:512(H)×582(V)
VISION NOCTURNE : 0Lux (12 LED infrarouge pour la vision nocturne > 10M)

Angle de vue: 120 °
Micro Audio

ANTICHOC : 10G 
ETANCHE :  IP69K

Temp de fonctionnement : -20 ° C ~ 70 ° C 
Chauffage automatique pour les température  inférieures à +10 ° 

VOLTAGE : DC 12 Volts
Dimensions: 110 (L) x 83,73 (H) x 80,4 (P) mm avec montage et volet

Miroir & 
Normal

Caméra de recul ou de surveillance ultra compacte, ultra haute qualité. Finition et 
composants très haut de gamme. Haute définition, capteur CCD Sony, étanche IP69K, 

vision nocturne, traitements de surface, image miroir ou normale. TOP caméra, 
dimensions 55 x41



CAM 4PIN à vis 4P12-086HW 12V 4PIN 120° IP69K

CAM 4PIN à vis 4P12-635CCDH 12V 4PIN CCD 150° IP69K

CAM 4PIN à vis 4P24-8173H 12/24v 4PIN 130° IP69K Chauffante

CAM 4PIN à vis 4P12-503 12V RCA 120° Miroir IP69

CAM RCA RCA12-503 12V RCA CMOS 170° Miroir IP69

CAM 4PIN à vis 4P12-5018 12v 4PIN 120° MIROIR IP68

1/3 CCD 
SHARP

Miroir & 
Normal

420TV lignes 
(512 x 582)

MICRO AUDIO 
et Chauffante

Caméra de recul  CCD SHARP 1/3 avec Micro audio et chauffage
Etanche IP69K

Vision de nuit 28LEDS IR, ajustement AUTO, distance 22m
Mode miroir, normal 
TV System: PAL / NTSC

Pixels: 728x488
Resolution: 500 lignes

Minimum Illumination: 0 Lux
AGC: Auto

S/N Ratio: supérieur à 48dB
Balance des blancs : Auto

Power Supply: DC12V
Operating Temperature:
－40° C~70°C , RH95％MAX

Lens Angle: 120 Caméra de recul  CCD SHARP 1/3 avec Micro audio et chauffage
Etanche IP69K

Vision de nuit 28LEDS IR, ajustement AUTO, distance 22m
Mode miroir, normal 
TV System: PAL / NTSC

Pixels: 728x488
Resolution: 500 lignes

Minimum Illumination: 0 Lux
AGC: Auto

S/N Ratio: supérieur à 48dB
Balance des blancs : Auto

Power Supply: DC12V
Operating Temperature:
－40° C~70°C , RH95％MAX

Lens Angle: 120 

Miroir & 
Normal

420TV lignes 
(512 x 582)

AUDIO 
CHAUFFANTE

SPÉCIFICATIONS PRODUIT : 
Connexion 4pin

CAPTEUR HAUT DE GAMME 1/3 Couleur CCD  SHARP
VISION NOCTURNE : 0Lux (12 LED infrarouge pour la vision nocturne > 10M)

Angle de vue: 150 °
Micro Audio

ANTICHOC : 10G 
ETANCHE :  IP69K

Temp de fonctionnement : -50 ° C ~ 50 ° C 
Chauffage automatique pour les température  inférieures à +10 ° 

VOLTAGE : DC 12 Volts
Dimensions: 110 (L) x 83,73 (H) x 80,4 (P) mm avec montage et volet

SPÉCIFICATIONS PRODUIT : 
Connexion 4pin

CAPTEUR HAUT DE GAMME 1/3 Couleur CCD  SHARP
VISION NOCTURNE : 0Lux (12 LED infrarouge pour la vision nocturne > 10M)

Angle de vue: 150 °
Micro Audio

ANTICHOC : 10G 
ETANCHE :  IP69K

Temp de fonctionnement : -50 ° C ~ 50 ° C 
Chauffage automatique pour les température  inférieures à +10 ° 

VOLTAGE : DC 12 Volts
Dimensions: 110 (L) x 83,73 (H) x 80,4 (P) mm avec montage et volet

CCD 
SHARP

Miroir & 
Normal

420 lignes 
512x512 pix

CAMERA ETANCHE Caméra haut de gamme pour véhicule 12/24 Volts 4Pin
Capteur couleur 1/3 SHARP Digital Haute Définition, angle 130°, Rapport S/N > 48db, 

balance des blancs auto, Gain Auto
Chauffage intégré automatique

Vision nocturne 0Lux, 30 LEDS Infrarouge, Etanche IP69K, Antichoc 10G
Voltage de 12/24 Volts, 

Dim : 108 x 88 x 76CAMERA ETANCHE Caméra haut de gamme pour véhicule 12/24 Volts 
4Pin

Capteur couleur 1/3 SHARP Digital Haute Définition, angle 130°, Rapport S/N > 48db, 
balance des blancs auto, Gain Auto

Chauffage intégré automatique
Vision nocturne 0Lux, 30 LEDS Infrarouge, Etanche IP69K, Antichoc 10G

Voltage de 12/24 Volts, 
Dim : 108 x 88 x 76

CCD 
SHARP

500 x582 420 
TVL

Caméra de taille réduite haute qualité. Capteur CCD Sharp, vision nocturne 6LEDS IR, 12 
volts, une très belle qualité et efficacité dans un format compact.

500 x582 420 
TVL

Caméra de taille réduite haute qualité. Capteur CCD Sharp, vision nocturne 6LEDS IR, 12 
volts, une très belle qualité et efficacité dans un format compact.

CCD 
SHARP

420 lignes 
512x582 pix

support 
inclus, boitier 
anti explosion

Caméra professionnelle avec son support. Plusieurs possibilités de montage et 
orientation. Idéale pour toute application, anté vision, rétroviseur, recul… En métal 

étanche et anti explosion, capteur CCD Sharp, dimensions 6,3 cm x 5.



CAM 4PIN à vis 4P12-5018AB 12V 4PIN 120° Miroir IP69

CAM 4PIN à vis 4P12-5018AW 12V 4PIN 120° Miroir IP69

CCD 
SHARP

420 lignes 
512x582 pix

Caméra professionnelle avec son support. Idéal montage sur le toit pour vue plongeante, 
caméra orientable. Idéale pour toute application, anté vision, rétroviseur, recul… Etanche, 

capteur CCD Sharp, vision nocturneCaméra professionnelle avec son support. Idéal 
montage sur le toit pour vue plongeante, caméra orientable. Idéale pour toute 

application, anté vision, rétroviseur, recul… Etanche, capteur CCD Sharp, vision nocturne

CCD 
SHARP

420 lignes 
512x582 pix

COULEUR 
BLANCHE

Caméra professionnelle avec son support. Idéal montage sur le toit pour vue plongeante, 
caméra orientable. Idéale pour toute application, anté vision, rétroviseur, recul… Etanche, 

capteur CCD Sharp, vision nocturne



CABLES
CATEGORIE LONGUEUR VISUEL REFERENCE AVB Connexion Type DESCRIPTIF

20cm 4PF-RCAM 4Pin vers RCA

30cm 4PF-RCAF 4Pin vers RCA

20CM 4PM-RCAM 4Pin vers RCA

ADAPTATEURS 
4PIN

Adaptateur 4 Pin femelle vers RCA 
mâle et jack alim mâle

ADAPTATEURS 
4PIN

Adaptateur 4 Pin femelle vers RCA 
femelle et  alim femelle

ADAPTATEURS 
4PIN

Adaptateur 4 Pin mâle vers RCA 
mâle et jack alim mâle



20CM 4PM-RCAF 4Pin vers RCA

CABLES 4Pin 25 M CABAV-4P-25m PRO 4Pin AVIATION avec bague d'étanchéité

CABLES 4pin 3 M WCABAV-4P-3M PRO 4Pin AVIATION avec capuchon étanche

CABLES 4pin 5 M WCABAV-4P-5M PRO 4Pin AVIATION avec capuchon étanche

ADAPTATEURS 
4PIN

Adaptateur 4 Pin mâle vers RCA 
femelle et jack alim femell

Câble professionnel, blindé, étanche 
(bague) de 25 mètres connectique 
broches 4Pin M/F vidéo-audio et 

alimentation électrique. Peut servir 
de rallonge.

 Câble professionnel, blindé, 
étanche de 3 mètres connectique 

broches 4Pin vidéo-audio et 
alimentation électrique. Peut servir 
de rallonge. Capuchon étanche pour 

protéger les connexions

 Câble professionnel, blindé, 
étanche de 5 mètres connectique 

broches 4Pin vidéo-audio et 
alimentation électrique. Peut servir 
de rallonge. Capuchon étanche pour 

protéger les connexions



CABLES 4pin 8 M WCABAV-4P-8M PRO 4Pin AVIATION avec capuchon étanche

CABLES 4pin 10 M WCABAV-4P-10M PRO 4Pin AVIATION avec capuchon étanche

CABLES 4pin 12 M WCABAV-4P-12M PRO 4Pin AVIATION avec capuchon étanche

CABLES 4pin 15 M WCABAV-4P-15M PRO 4Pin AVIATION avec capuchon étanche

 Câble professionnel, blindé, 
étanche de 8 mètres connectique 

broches 4Pin vidéo-audio et 
alimentation électrique. Peut servir 
de rallonge. Capuchon étanche pour 

protéger les connexions

 Câble professionnel, blindé, 
étanche de 10 mètres connectique 

broches 4Pin vidéo-audio et 
alimentation électrique. Peut servir 
de rallonge. Capuchon étanche pour 

protéger les connexions

 Câble professionnel, blindé, 
étanche de 12 mètres connectique 

broches 4Pin vidéo-audio et 
alimentation électrique. Peut servir 
de rallonge. Capuchon étanche pour 

protéger les connexions

 Câble professionnel, blindé, 
étanche de 15 mètres connectique 

broches 4Pin vidéo-audio et 
alimentation électrique. Peut servir 
de rallonge. Capuchon étanche pour 

protéger les connexions



CABLES 4pin 20 M WCABAV-4P-20M PRO 4Pin AVIATION avec capuchon étanche

CABLES RCA 6m CABRCA-S6 RCA/fils

CABLES RCA CABRCA5m RCA/RCA/JACK

CABLES RCA CABRCA8m RCA/RCA/JACK

 Câble professionnel, blindé, 
étanche de 20 mètres connectique 

broches 4Pin vidéo-audio et 
alimentation électrique. Peut servir 
de rallonge. Capuchon étanche pour 

protéger les connexions

Câble de connexion ou de rallonge 
RCA mâle/mâle avec fil 

d'alimentaion

Câble professionnel d'une longueur 
de 5 mètres. 

Connexion 2RCA + jack alim 
mâle/2RCA + jack alim femelleCâble 
professionnel d'une longueur de 5 

mètres. 
Connexion 2RCA + jack alim 

mâle/2RCA + jack alim femelle
Câble professionnel d'une longueur 

de 10 mètres. 
Connexion 2RCA + jack alim 

mâle/2RCA + jack alim femelleCâble 
professionnel d'une longueur de 10 

mètres. 
Connexion 2RCA + jack alim 

mâle/2RCA + jack alim femelle



CABLES RCA CABRCA10m RCA/RCA/JACK

CABLES RCA CABRCA12m RCA/RCA/JACK

CABLES RCA CABRCA15m RCA/RCA/JACK

CABLES RCA 20 M CABRCA20m RCA/RCA/JACK

Câble professionnel d'une longueur 
de 10 mètres. 

Connexion 2RCA + jack alim 
mâle/2RCA + jack alim femelleCâble 
professionnel d'une longueur de 10 

mètres. 
Connexion 2RCA + jack alim 

mâle/2RCA + jack alim femelle

Câble professionnel d'une longueur 
de 12 mètres. 

Connexion 2RCA + jack alim 
mâle/2RCA + jack alim femelle

Câble professionnel d'une longueur 
de 15 mètres. 

Connexion 2RCA + jack alim 
mâle/2RCA + jack alim femelle

Câble professionnel d'une longueur 
de 20 mètres. 

Connexion 2RCA + jack alim 
mâle/2RCA + jack alim femelle



KITS COMPLETS
CATEGORIE VISUEL REFERENCE AVB Résolution VOLTS Connexion OPTIONS DESCRIPTIF

KITS 7" CAM-735 800 x480 12 à 24v 2 1 2 entrées 4PIN fond d'encastrement

KITS 7" CAM-7106S 800 x480 12 à 24v 2 1

KITS 7" sans fil digital CAM-7088-1 800 x480 10 à 32 1 1

KITS 7" CAM-760T 800 x480 10 à 32 2 1

KITS 9" CAM-960-T 2 CAM 4PIN

TAILLE 
ECRAN

Nbre de 
caméras 
gérables

Nbre de 
caméras 

dans le KIT

7 pouces 
18cm

Kit de recul 7 pouces (18cm) avec écran i735 
premier prix, gère 2 caméra. 1 caméra CCD et 
câble 4PIN, câble par défaut 15m. Contient un 

fond d'écran pour encastrement + support pied

7 pouces 
18cm

2AV 4PIN dont 1av pour 
caméra avec volet auto

Caméra avec volet motorisé, 
lignes de guidages, caméra 

chauffante

Kit de recul 7 pouces avec écran hate résolution 
800x480, une caméra CCD sharp 120° volet auto 
étanche et chauffante. Câble de 15m par défaut.

7 pouces 
18cm

2 AV sans fil digital. Aucune 
interference. Pairage auto

KIT DE RECUL COMPLET Ecran 7 pouces rétroviseur 
sans fil digital. Permet la connexion de 2 caméras 

sans fil. Une caméra fournie

7 pouces 
18cm

2AV 4PIN dont 1av pour 
caméra avec volet auto

1 caméra chauffante  avec 
volet motorisé incluse

Kit de recul 7" pouces, écran digital… Caméra de 
recul avec volet motorisé automatique chauffante 

CCD. Gestion 2 caméras

9 pouces 
22,86 cm

1 caméra 8093 avec volet 
automatique CCD chauffante

Kit de recul 9 pouces écran digital
Gère 2 caméras 4PIN dont une spécifique volet 

motorisée 8093R
Multi langage, nombreuses fonctionnalités et 

réglages
Une caméra chauffante à volet motorisée incluse + 

câble de 15m



KITS 7" sans fil digital CAM-7088-2 800 x480 10 à 32 2 2 2 caméras dans le kit

KITS 9" sans fil digital CAM-966M1 800 x480 8 à 32 2 1 DIGITAL sans fil

KITS 9" sans fil digital CAM-966M2 800 x480 8 à 32 2 2 DIGITAL sans fil

CAM-127SC-2 800 x480 12 à 32 2 2

7 pouces 
18cm

2 AV sans fil digital. Aucune 
interference. Pairage auto

KIT DE RECUL COMPLET Ecran 7 pouces format et 
emplacement rétroviseur sans fil digital. Permet la 
connexion de 2 caméras sans fil. 2 caméras dans le 
kit. Haute résolution 800 x 480. Affichage une ou 2 

cam à l'écran

9 pouces 
22,86 cm

1 caméra sans-fil Digitale 
incluse

Kit de recul sans fil 9 pouces digital sans fil. 
Technologie digitale sans interférence. Gère 

jusqu'à 2 caméras, 1 caméra dans le kit

9 pouces 
22,86 cm

2 caméras sans-fil Digitales 
incluses

Kit de recul sans fil 9 pouces digital sans fil. 
Technologie digitale sans interférence. Gère 

jusqu'à 2 caméras. 2 caméras dans le kit

KITS 7" sans fil digital 
enregistreur

7 pouces 
18cm

2 AV sans fil digital. Aucune 
interference. Pairage auto

Ultra sophistiqué et complet. 
Audio, enregistreur

Kit de recul complet sans fil digital enregistreur. 
Aucune interférence. Ecran 7 pouces 800 x 480, 2 

caméras digitales



MULTIPLEXEURS
CATEGORIE VISUEL REFERENCE Voltage DESCRIPTIF

RCA 12

MU317 4PIN/RCA 12/24/32

MU318i 4PIN/RCA 12/24/32

MU3027 RCA 12

Connexion 
Type

MULTIPLEXEURS 
2 CAMERAS

Switch-box 
2cam

Boitier permettant d'afficher 2 caméras de façon 
automatique. Produit premier prix, petite installation

MULTIPLEXEURS 
2 CAMERAS

MULTIPLEXEUR audio, video 2 caméras. Produit 
professionnel

MULTIPLEXEURS 
4 CAMERAS

MULTIPLEXEUR audio, video 4 caméras télécommande. 
Permet de gérer 4 caméras sur un moniteur, gestion 

d'affichages très varié. Télécommande, produit professionnel

MULTIPLEXEURS 
2 CAMERAS

Boitier permettant d'afficher 2 caméras de façon 
automatique ou manuelle. Fils pilotes pour le moniteur et 

une caméra. Bouton de sélection



TRANSMETTEURS SANS FIL ET ACCESSOIRES
CATEGORIE VISUEL REFERENCE AVB DESCRIPTIF Voltage

TRANSFO 24/12v CONV-2412-2A fils 24 vers 12V

SANS FIL DIGITAL CAM-WDT999 RCA 12/24V

SANS FIL DIGITAL CAM-WDT434096 4PIN 12/32v

Connexion 
Type

Petit transformatauer de tension 24v vers 12 volts

Kit émetteur récepteur pour caméra vidéo sans fil digital. 
Aucune interférence. Grande efficacité.

Pack émetteur et récepteur digital sans fil. Système sans 
interférence, étanche, endurci pour usage extrême.. 

Transmet le signal vidéo dans les meilleurs conditions



SANS FIL DIGITAL CAM-WR096 4PIN 12/32v

SANS FIL DIGITAL CAM-WT434 4PIN 12/32v

SANS FIL CPL TRX-CPL RCA/jack/fils 9/36v

Filtres Filtre anti parasite

Récepteur digital sans fil. Système sans interférence, 
étanche, endurci piur usage extrême.. Transmet le signal 
vidéo dans les meilleurs conditions. A connecter sur un 

moniteur et à utiliser avec une caméra compatible

Emetteur digital sans fil. Système sans interférence, 
étanche, endurci piur usage extrême.. Transmet le signal 
vidéo dans les meilleurs conditions. A connecter sur une 

caméra standard et à utiliser avec un récpetur digital 
compatible

Pack emetteur récepteur CPL 9 à 36 volt en entrée, sortie 
12v

Filter Box



Alimentation CIG12-TEL 12v

Alimentation CIG24-TELC 12/24V

SUPORTS A FIXER SUP-PAP

SUPORTS A FIXER SUP-PAQ

prise allume cigare 12v pour caméra ou moniteur long env 
1m cable tel

Allume 
cigare - DC

prise allume cigare 12/24v pour caméra ou moniteur long 
env 1m cable tel et coude

Allume 
cigare - DC

Support pour moniteur (ou autre produit compatible) à 
fixer, support en forme de papillon. Adhesif fourni pour 

éviter le perçage

Support pour moniteur (ou autre produit compatible) à 
fixer, support en forme de paquerette. Adhesif fourni pour 

éviter le perçage
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